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__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Údaje obsažené v tomto dokumentu vychází z příslušné podnikové normy, z aktuálních znalostí a zkušeností. Parametry výrobku jsou uváděny převážně formou průměrných hodnot. Skutečné hodnoty parametrů 
daného výrobku a jejich povolená rozpětí jsou součástí příslušného atestu kvality. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a za postupy zpracování, které jsou mimo jeho 
vliv a kontrolu. Výrobce si vyhrazuje práva na případnou změnu či doplnění údajů, proto nejsou odběratelé a zpracovatelé zbaveni povinnosti ověřit si jejich aktuálnost. 
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THINNER - S 0310 
HODEJKA – R 01 
 
Ředidlo do alkydových na vzduchu schnoucích nátěrových hmot 
 
Charakteristika:  
Směs aromatických uhlovodíků. 
 
Ředidlo je k dispozici jako varianta: 
S 0310  rychlé 
 
 
Rychlé ředidlo vykazuje zvýšenou rychlost odpařování. Vhodné je zejména pro způsoby aplikací formou stříkání. Pro více informací kontaktujte 
výrobce n. h. 
 
 

 
Parametry výrobku:__________________________________________________________________________________________  
 
Hustota   0,85 – 0,90 g.cm-3    

VOC   870 g/l   
TOC   790 g/l 
Vzhled   bezbarvá kapalina 
Záruční lhůta  24 měsíců od data výroby 
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